Dichiarazione di prestazione

PARQUET n° AA3SLA-01-2013
SINCE 1982
1. Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo: “ANTICO ASOLO” pavimento in legno prefinito.
2. Uso previsto: Pavimentazioni di legno per impiego all’interno in conformita alla

norma UNI EN 14342:2008

3. Fabbricante: CP PARQUET srl

via Rosset 2,4,6,8

31017 Crespano del Grappa - Treviso — Italy
Tel. 0039 0423 53305 Fax 0039 0423 538993

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle Sistema 4
prestazioni:

5. Norma armonizzata: EN 14342:2008

6. Prestazioni dichiarate delle caratteristiche essenziali (in accordo con: standard armonizzato EN 14342:2008)

Reazione al fuoco Dg—sl Emissione formaldeide E1l
Massa volumica media minima (kg/ma) 650 Durabilita biologica Classe 1
15
Spessore complessivo minimo (mm) Resistenza alla rottura NPD
20
Con o senza
Condizioni di utilizzo finale intercapedine Scivolosita NPD
sottostante
(15 mm) 0,105
Restistenza termica (m? K/W)
(20mm) | 0,147

La prestazione del prodotto sopra identificata &€ conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del
fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante o del rappresentante autorizzato:

01/07/20013 Tcyp‘\ ANTONIO™™ CONSIGLIERE DELEGATO
=

Funzione

wicss | PEFC

FSC* C121578 PEFC/18-31-213

CP Parquet & un’azienda certificata.
CP PARQUET is a certified company

Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Le certificazioni ISO 9001, PEFC, FSC® escludono i prodotti CP LabDesign. The certifications ISO 9001, PEFC, FSC* do not refer to the products of CP LabDesign.




